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LV121 WSO 
120мм х 12мм 
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120 мм 

:Е: 
:Е: 

�I 

LV121 S381A 
120мм х 12мм 
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1 Панели из фитополимера* 1 

LV122 WSO 
120мм х 12мм 
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LV124 WSO 
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LV121 S339S 
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LV122 S381A 
120мм х 12мм 
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* Реальные цвета могут отличаться

от изображений

1 Панели из фитополимера* 1 

LV123 S381A 
120мм х 12мм 
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LV124L S381A 
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LV125 MPS 
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LV124 S381A 
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LV125 GRS 
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LV123 BR395 

120мм х 12мм 

120 мм 

LV124 BR395 

120мм х 12мм 
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LV127 BR395 

120мм х 12мм 

120 мм 

LV129 BR39SK 
120мм х 12мм 
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1 Панели из фитополимера* 1 

LV123 BR396 
120мм х 12мм 
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LV124 BR396 
120мм х 12мм 
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LV127 BR396 
120мм х 12мм 

120 мм 

LV129 BR396K 

120мм х 12мм 
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* Реальные цвета могут отличаться

от изображений

1 Панели из фитополимера* 1 

LV133 BR39SK 
120мм х 12мм 

120 мм 

LV128 ВК114К 

120мм х 12мм 
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LV133 BR396K 

120мм х 12мм 
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LV128 S339S 
120мм х 12мм 
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Инструкция по монтажу
панелей и профилей 
из фитополимера

Клей монтажно- 
стыковочный

Перед началом монтажа не-
обходимо выдержать профи-
ли в помещении 48 часов

Очистите поверхность стены и 
панелей от грязи и пыли, при  
необходимости обезжирьте

Карандаш, рулетка

Работы рекомендуется прово-
дить при температуре от
+5 до +35°С

Нанесите монтажно-стыко-
вочный клей HD 1000 на за-
днюю поверхность изделия

Смонтируйте изделие на  
поверхность. Застывание клея 
на отрыв 30 мин., набор пол-
ной прочности через 48 часов

При необходимости для 
коррекции неровностей и 
соединений используйте 
клей-шпатлевку HD 500

С помощью стусла и ножовки 
(или торцевой пилы) запилите
изделие под нужным углом  
и на нужную длину

Можно окрашивать кистью 
или краскораспылителем

Мелкозернистая наждачная 

бумага

Торцовочная пила / Ножовка 

и стусло

Шпатель

Клей-шпатлевка

HD 1000

HD 500

ИНСТРУМЕНТЫ

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ФИТОПОЛИМЕРА

1 2

5 6

7 9

Для закрытия окончания 
панелей вы можете использо-
вать соответствующие профи-
ли из коллекции HIWOOD
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